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Modell A2 1.2 TDI 
Motor / Elektrik     
Motorbauart Reihen-Dreizylinder, Dieselmotor mit Abgasturboaufladung 
Ventilsteuerung obenliegende Nockenwelle (OHC) 
Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung 1191 / 76,5 x 86,4 / 19,5 
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min (nach 80/1269/EWG) 45 (61) / 4000 
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min (nach 80/1269/EWG) 140 / 1800 - 2400 
Motormanagement Pumpe-Düse-Direkteinspritzung, Turbolader 
Abgasreinigungssystem Oxydationskatalysator, Abgasrückführung 
Emissionsklasse nach 94/12/EG D4 
  

Antrieb / Kraftübertragung     
Antriebsart Vorderradantrieb 
Getriebebauart automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe 
  
  
  
  

Fahrwerk / Lenkung / Bremse Voll-Aluminiumfahrwerk 

Bauart Vorderachse McPherson-Federbeinachse mit unteren Dreiecksquerlenkern, Querstabilisator 
Bauart Hinterachse Verbundlenkerachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, 

spurkorrigierende Achslager 
Bauart Lenkung / Wendekreis in m (D102) mechanische Zahnstangenlenkung / 10,5 
Elektronische Regelsysteme Anti-Blockier-System ABS mit Elektronischer Bremskraftverteilung EBV, 

Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP 
Bremsanlage Scheibenbremse vorn mit Aluminium-Faustsattel / Alu-Trommelbremse hinten 
Räder / Reifen 4,5 J x 14 / 145/80 R14 T 

Fahrleistung / Verbrauch     
Höchstgeschwindigkeit in km/h 168 
Beschleunigung 0-100 km/h in s 14,8 
Kraftstoffart Diesel, mindestens 49 CZ 
Verbrauch (nach MVEG II) Insgesamt, l/100 km 2,99 

Wartung / Gewährleistung Deutschland     
Ölwechselintervall nach km; Inspektionsintervall nach km bis zu 30.000 / 2 Jahre, je nach Service-Intervall-Anzeige 
Gewährleistung Fahrzeug/Lack/Karosseriedurchrostung 1 Jahr ohne km-Begrenzung / 3 Jahre / 12Jahre 
  

Gewichte / Belastbarkeit     
Leergewicht in kg (ohne Fahrer) 825 
Zulässiges Gesamtgewicht in kg (4-Sitzer) 1165 
Zuladung in kg (4-Sitzer) 340 

Füllmengen     
Tankinhalt in l, ca. 20 

Karosserie / Abmessungen     
Art der Karosserie ASF, Audi Space Frame-Aluminium-Karosserie 
Sitzplätze 4 
Luftwiderstandsbeiwert cw 0,25 
Länge (L103) / Breite o. Spieg. (W103) / Höhe (H100), mm 3826 / 1673 / 1553 
Radstand (L101) /Spurweite vorn/hinten (W101/W102) in mm 2406 / 1470 / 1424 
Gepäckraumvolumen nach VDA-Quader in l (V211) 350 

 


